MasKey

gotowa polimerowa gtadz szpachlowa
MasKey GS

MasKey

COTOWA Geapz szPACHLOWA

Specyfikacja produktu :

sugerowana L, dostepne ilos¢ na
grubos¢ | wydajnosé dia| temperatura pojemnosci palecie
warstwy warstwy 2mm przeclgowama wiader |wtasciwosci| wyglad dla danej |waga palety
(mm) (m?) (°C) (k) pojemnosci (k)
(szt.)
cem-wap. 1 m? 15 sfologiczna dlapoj15- | diapoji5-
wypetniacze) 320 480
4+5°C oIIimterowa dl 5 dl -
tynk od+ 5 plastyczna, apoj.5 - apoj.5 -
2 gipsowy-15m? | do +25°C wytrzymata) | pasta 100 500
gotowa do
(ni,eu\%%a_aga dlapoj. 20 - |dlapoj.20 -
ptyty GK- 2m? 20 mlﬁﬂS/ggnsa z 44 880

Parametry fizyczno-chemiczne :

przyc%%pnosc sity
podtozy zrywajace
betonowych (kN)
(MPa]
od 0,0180
0,8
do 0,0230

Przeznaczenie :
wygtadzanie wewnetrznych $cian i sufitow na powierzchniach:

- gipsowych,

- tynkach cementowych,

- tynkach cementowo - wapiennych,

-ptytach gipsowo- kartonowych,

-bloczkach gazobetonowych (po wcze$niejszym zafruntowaniu gruntem Maskey GP.

Sposéb uzycia:

- po otwarciu lekko przemieszac.

- nanosi¢ recznie, uzywajac pacy lub metodg natryskowg za pomoca agregatu,

- naktadac¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Max ilos¢ warstw -3.

- szpachlowa¢ za pomocg siatki lub drobnoziarnisrtego papieru $ciernego w temp pow. +5 °C i wilgotnosci powietrza 75 %.

- podczas szpachlowania uzy¢ maski i okularéw ochronnych.



